
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

玄関引戸 シリーズ一覧

商品名

錠仕様

熱還流率
［W/ (㎡・K)］

仕様

機能・
装備品

カラー
バリエー
ション

断熱スライディングドア 断熱玄関引戸 玄関引戸 玄関引戸 玄関引戸

枠
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

４.５
尺

６
尺

９
尺

１２
尺

袖付タイプ

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
通
し

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

９尺４枚建 ９尺４枚建

１２尺４枚建 １２尺４枚建

６尺２枚建 ６尺２枚建 ６尺２枚建 ６尺袖付２枚連動引込み戸

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
通
し

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

６尺２枚建 ６尺２枚建 ６尺２枚建

９尺４枚建 ９尺４枚建

ラ
ン
マ
無

９尺内引込み戸※

１２尺４枚建 １２尺４枚建 １２尺引分け戸※ １２尺引分け戸※ １２尺内引込み戸※

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

９尺引分け戸※ ９尺引分け戸※

６尺外片引込み戸※
６尺内片引込み戸※

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
付

ラ
ン
マ
無

ラ
ン
マ
無

外引込みタイプ

ラ
ン
マ
無

６尺２枚建 ６尺２枚建

９尺４枚建 ９尺４枚建

４.５尺２枚建 ４.５尺２枚建

※ラッチ機構付錠選択時 ※ラッチ機構付錠選択時

現代和風 洋風ベーシック 伝統和風車いす配慮仕様標準仕様袖付タイプ外引込みタイプ

スマートなエントランス空間を創出する、モダンで機能的。 和風住宅から洋風住宅まで対応できる、断熱玄関引戸。 日本人が培ってきた文化を、現代的なデザインと融合させ使いやすさにこだわった玄関引戸。 使いやすさを追求したお求めやすい80型。

通風デザインの
設定があります

通風デザインの
設定があります

袖パネルに２枚連動障子を引き込む広い開口幅

バニラ
ウォールナット

ハニー
チェリー

マキアート
パイン

キャラメル
チーク

ショコラ
ウォールナット

桑炭

ビター
ストーン

プラチナ
ステン

カーム
ブラック

カーム
ブラック（アルミの場合）

スモーク
ヒッコリー

ガトー
アカシア

ブラウン カーム
ブラック

炭板 紅板 新槇

プラチナ
ステン

ブラウン カーム
ブラック

ハニー
チェリー

キャラメル
チーク

ショコラ
ウォールナット

桑炭

プラチナ
ステン

ブラウン カーム
ブラック

ハニー
チェリー

キャラメル
チーク

ショコラ
ウォールナット

新槇 ひのき ブラウン

※使用可能ガラス厚 ３㎜～６.８㎜
※本商品は土間納まり専用商品です。

※単板ガラス仕様のみ

炭板・紅板 新槇 冴Ⅱ

※炭板・紅板は
ランマ通しのみ

ココナッツ
チェリー

断熱袖付タイプ

2.13
熱貫流率※1

採光付

2.06
採光無 採光付

断熱外引込みタイプ

2.33
熱貫流率※1

1.90
採光無

アルミ 袖付・外引込み

3.49

熱貫流率※2

※１ JIS A 4710またはJISA2102-1に基づく熱還流率 ※2 （一社）日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率 ※枠種やガラス設定によって熱還流率は変わります。
●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

2.91

熱貫流率※2

3.49

熱貫流率※2

3.49

熱貫流率※2・金属製熱遮断構造建具
・ガラス
「Low-Eガス入り複層ガラス（G10㎜以上）」
または「Low-E複層ガラス（A14㎜以上）」

・金属製建具
・ガラス
「Low-Eガス入り複層ガラス（G10㎜未満）」
または「Low-E複層ガラス（A7㎜以上A14㎜未満）」

・金属製建具
・ガラス
「Low-Eガス入り複層ガラス（G10㎜未満）」
または「Low-E複層ガラス（A7㎜以上A14㎜未満）」

リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵

袖付タイプ
（パンチングパネル付）


