
押さえネットによる移動搬送方式でロスなく均一な加熱を！

パワーフライヤー

※押さえネット全体が下降、前進、上昇、後退を繰り返します。
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◆押さえネットロコモーション搬送
押さえる、浮かせるという動作を繰り返しながら搬
送することで、小さな揚げ菓子などをムラなく揚げ
ることができます。
引っ掛かりがないため、槽内に残って焦げてしまう
ことを防止できます。 

間を無くし、挟まりを防止間を無くし、挟まりを防止間を無くし、挟まりを防止間を無くし、挟まりを防止

進行方向進行方向

小さな原料に対応小さな原料に対応

New Type

ロコモーション（移動搬送式）

※オプション：油煙除去装置「アクアクリーンシステム」

＜搬送部上昇時＞

＜稼働時＞



様々な加熱方法
●電気ヒーター式：赤外線照射加熱（パワーフライヤー）／ FPH（フラットプレート）
●ガス式：パイプバーナー／ラジアントカップバーナー

1. 挟み揚げ ２. 沈み揚げ

３. 押さえ揚げ ４. パドル式

5. バーコンベア式

6. 三段コンベア式

間を無くし、挟まりを防止間を無くし、挟まりを防止

進行方向

小さな原料に対応

様々な搬送方法
１．挟み揚げ　２．沈み揚げ　３．押さえ揚げ
４．パドル式　５．バーコンベア式　６．三段コンベア式

製品の良し悪しや歩留まりの向上には、製品形状や素材の
特性に合わせて、熱源や搬送方法の選択が重要なポイント
となります。
ヤナギヤのオートフライヤーは、様々な選択肢の中からお
客様のご仕様に合わせて最高の 1台をカスタムメイドいた
します。

◆ヤナギヤのカスタムメイド

◆パワーフライヤーの特長
１．油量が少ない（ヒーター式に比べ油量 15％減）《当社比》
２．油の寿命が長い（鍋底全体へ均一な照射加熱を実現）
３．洗浄性が良い（ヒーター式に比べ油槽に余分な部品が無く汚れにくい）
４．安定した加熱、高温に対応（250℃）

油面センサー取付で、ミリ単位のレベル調整が可能です。
油量削減・CO ₂  削減・コスト削減


