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バルーン投光器・白熱投光器・LED照明・延長コード
電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロ−プ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

リボンロッドハイピカバルーン

おすすめポイント

■ 軽量で搬送、設置、撤去が簡単な三脚タイプ。
■ 小型で軽量、設置も簡単で工事現場だけでなくイベントなど
　 手軽に使えます。
■ 最高約3mまで高さの調節が可能です。　
■ 注文時に周波数と生地の種類・タイプをご指定ください。

おすすめポイント

■ 三脚タイプの1000Wバルーン。
■ 小型で軽量、設置も簡単で工事現場だけでなくイベントなど  
     手軽に使えます。
■ 最高約3.2mまで高さの調節が可能です。
■ 注文時に周波数と生地の種類・タイプをご指定ください。

型 番 KBL-400SS
電源電圧 AC100V
周波数 50/60Hz
全光束 38000Lm
ランプ メタルハライドランプ 400W
電流 始動時/7A 安定時/4.7A
バルーン直径 φ800mm UFO型
始動安定時間 約5分
質量 約26kg（安定器ボックス 15kg含む）
サイズ W1250×H2255～3055×D1050mm

型 番 KBL-100SS
電源電圧 AC100V
周波数 50/60Hz
全光束 115000Lm
ランプ メタルハライドランプ 1000W
電流 始動時・安定時/11.2A
バルーン直径 φ1200mm UFO型
始動安定時間 約5分
質量 約38kg（安定器ボックス 22kg含む）
サイズ W1250×H2405～3205×D1050mm

KBL-400SS

全光タイプ

どちらかお選びください。

反射タイプ

安定器とON-OFFスイッチを内蔵

安定器とON-OFFスイッチを内蔵

広範囲を優しく照らします

影ができにくい光です

KBL-100SS バルーンサイズ
φ1200mm
（UFO型）

メタルハライド
ランプ
1000W

リップストップ
または

特殊ゴム樹脂
加工布

バルーンサイズ
φ800mm
（UFO型）

メタルハライド
ランプ
400W

リップストップ
または

特殊ゴム樹脂加工布

P.66交換球に
ついては

P.66交換球に
ついては

全光タイプ 反射タイプ

どちらかお選びください。

リップストップ
または

特殊ゴム樹脂
加工布


