
■車高灯関係① ※長さ×幅×高さ
※スペック・サイズは概略です。

P-8190（橙）24V LED×7

超高輝度LED
フルハーフ型 7310-279-01

110mm×35mm×28mm
取付ピッチ80mm

P-8191（橙）24V LED×10

P-8192（赤）24V LED×10

P-8193（黄）24V LED×15

P-9030（橙）12V LED×10

東プレ型 ML702SO ML300SR ML400SY

85mm×49mm×29mm
取付ピッチ68mm

P-8194（橙）24V LED×6

ポラーグ型 7310-260

132mm×35mm×43mm
取付ピッチ118mm

P-8195（橙）12V24V共用 LED×3

パブコ型

99mm×36mm×34mm
取付ピッチ40mm

P-8296（橙）24V LED×6 7310-377-02

P-8297（白）24V LED×4 7310-427-01

P-9023（赤）24V LED×6

P-9029（橙）12V LED×6

P-9061（赤）12V LED×4

フルハーフ型
110mm×28mm×28mm
取付ピッチ97mm 取付台のみ：P-9031

P-8196（黄）24V LED×5

P-8197（橙）24V LED×5

P-8198（赤）24V LED×5

P-8293（白）24V LED×5

P-8294（緑）24V LED×5

P-8295（青）24V LED×5

汎用品（レンズはすべてクリアになります）

116mm×37mm×35mm
取付ピッチ80mm


