
製 品 案 内角型ケース

　　記録紙回転部

    ○ １回転　：　１，４，１２，２４，１６８時間　各ご指定

    ○  時計回転動力 ： 電池式 ：単２乾電池×１本　クオーツ時計

                                  

　　記録方式

     ○ 　カートリッジペン ： １回転２４時間の場合連続使用で約１年間記録可能

　　付属品   ○ 記録紙１箱１００枚

　　　特徴         

１）　圧力、温度の変化を時間の経過を追って、丸型記録紙にカートリッジペン

      が鮮明に記録をします。         

２）　丸型記録紙は記録状況を詳細に記録し判読しやすくφ２３７の使い易い

　　 大きさで、保存管理も便利です。         

３）　記録紙の交換や、記録をスタートさせる操作手順は簡単ですから、手軽に

     記録する事ができます。         

４）　圧力、温度の測定値の時間経過を記録紙に保存する事により、改ざん防止、

　　 品質管理の信頼性と作業の合理化が可能です。         

５）　角型ケース本体は精密計器を組込むのに最適な、防塵性、屋外防滴性、

      機密性に優れた構造です。Ｉ Ｐ６５相当         

６）　使用用途に対応した各種タイプの測定範囲と取り付け形状を用意してます。 

７）　カートリッジペンのインクの容量は、１回転２４時間の場合で連続約１年間

     記録する事が可能です。    

��

　　圧力計・温度計 共通一般仕様

用　　　　　  途

壁　掛　け　型

携       帯      型

外　　　　　　  装

記 録 紙  外 径

本    体   形    状

 取り付け金具背面に３ヵ所

 ケース上部に移動用ハンドル

 壁取り付け用引っ掛け金具上部に一ヵ所

 床置き用ゴム足

 鉄板１.６ｍｍ  クリーム紛体塗装（2.5Ｙ9/1）　／　透視板材質 ： 強化ガラス

 φ２３７

質　　　　　    量  約７.５ｋｇ

防　　  滴　　 性  Ｉ Ｐ６５相当

接続ネジ ・ リード線取り出し方向

ケース底面出し

ケース右側面出し

自記圧力計　ＲＰＨＢ型

自記温度計　ＲＴＨＢ型

圧力計・温度計角型ケース

自記圧力計
自記温度計

壁取り付け金具１点式

扉ロックバー

ペン上げ下げ部

アーム

カートリッジペン

時計回転スイッチ

床置き用ゴム足 透視板
型番８２-３９-０２０２-０６ ＲＥＤ　ＭＫＲ（赤色）

記録紙１箱（１００枚入り）

交換用　カートリッジペン

※型番はお問い合わせください。

携帯移動用ハンドル

密閉用
防滴パッキン

内部機能説明
消　耗　品

－１－

                                   電動式　ＡＣ１００Ｖ、ＡＣ２００Ｖ　各ご指定　５０、６０Ｈｚ兼用

 (電池寿命は、１回転２４時間の場合で連続約１年間）

写真は携帯型 : ＲＰＨＢ２型

写真は壁掛け型 : ＲＴＨＢ１型



自記圧力計
角型ケース

壁掛け型：ＲＰＨＢ１型

携 帯 型：ＲＰＨＢ２型

用途は油圧、空圧の管理、配管や容器の機密テストなど広範囲で

使用されています。記録紙の種類は各圧力範囲と１回転時間の

組み合わせタイプを豊富に揃えております。

低圧から高圧迄の範囲を、正確に鮮明な記録をします。

圧力範囲
（０～　　）

記録紙　在庫リスト

上記○印以外でも、新規製作いたします。 ※測定方法ご指示ください。

圧力計試験器時 計 １ 回 転 時 間

用途別 測定方法１Ｈ ４Ｈ １２Ｈ ２４Ｈ １６８Ｈ １目盛
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    製 作 仕 様

■ 壁掛け型 : ＲＰＨＢ１型 ■ 携帯型 : ＲＰＨＢ２型

写真は携帯型 : ＲＰＨＢ２型

  ブルドン管

    元ネジ

 元ネジ規格

 記録精度等級

 時計１回転時間

 時計回転動力

ＳＵＳ３１６

ＳＵＳ３１６

Ｇ１/２Ｂ（標準）※他サイズ要相談

ＣＬ１.６相当

Ｐ１.共通仕様の項参照

Ｐ１.共通仕様の項参照
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  壁掛け型：ＲＴＨＢ１型

  携 帯 型：ＲＴＨＢ２型

自記温度計
角型ケース

用途は操作が簡単で利用範囲が広く、食品、油圧、空圧、化学工場等

製造過程の品質管理に使用されています。

運転中の機器装置での温度変化を正確に記録する事により

作業能率化、安全性の向上、品質管理に効果を発揮します。

上記○印以外でも、新規製作いたします。

温度範囲

    記録紙　在庫リスト

時 計 １ 回 転 時 間

４Ｈ １２Ｈ ２４Ｈ １６８Ｈ
１目盛
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■ 壁掛け型 : ＲＴＨＢ１型 ■ 携帯型 : ＲＴＨＢ２型

写真は壁掛け型 : ＲＴＨＢ１型

　 製 作 仕 様 （注.）組み合わせはお問い合わせください。

　感温部長さ

　感温部太さ

　リード線長さ

　感温部内封入媒体

　記録精度

　ネジ式　

　フランジ式

チッソガス

０.５～３０ｍ

φ８、φ１０、φ１２

５０～１０００ｍｍ

±２％ Ｆ.Ｓ.

Ｒ３/８、Ｒ１/２、Ｒ３/４、Ｒ１”

ＪＩＳ１０Ｋ各種、その他

ＩＳＯへルール、ナット

ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６、その他

　サニタリー式

　接液部材質

Ｅｂａｒａ　Ｇａｕｇｅ　ＭＦＧ.　Ｃo.,LTD
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〒１４２－００６１　東京都品川区小山台１－２－４
                           TEL　 ０３　（３７１４）　４５６１（代表）
                           ＦＡＸ  ０３　（３７１０）　１５２３
　　　　　　　　　　　  http://www.ebara-keiki.co.jp

荏原計器製作所株式会社

20235ver.2

双針式自記温度圧力計
角型ケース

壁掛け 型：ＲＴＰＨＢ１型

携　帯　型：ＲＴPＨＢ２型
・ 温度（緑線表示）・圧力（赤線表示）を同時に記録します。

・ 温度範囲、圧力範囲、1回転時間等お問い合わせください。

・ 温度計リード線、感温部長さは御指定ください。

・ 正式な記録紙が無い場合は温度か圧力のいづれかの

　 記録紙を使用して、他の一方は換算して読み取る事が可能です。

○　外部強度が充分にある樹脂製ケースです。

○　ケース内壁のウレタンクッションにより衝撃から計器を守ります。

○　耐久性・密閉性に優れており自記温度計・圧力計の収納に最適です。

○　国内発送のケースとしてもご使用頂けます。
（注）計器の仕様・外形寸法によっては、ケース内に収納出来ない場合がありますので
　　　お問合せください。

写真は壁掛け型 : ＲＴＰＨＢ１型

温度・圧力範囲組合せ目盛分割例

０温度計例１.

圧力計

２０ ４０ ６０ ８０ １００℃

０ ０.１ ０.２ ０.３ ０.４ ０.５ＭＰa

-２０温度計例２.

圧力計

０ ２０ ４０ ６０℃

０ ０.５ １.０ １.５ ２.０ＭＰa

-２０温度計例３.

圧力計

０ ２０ ４０ ６０ ８０℃

０ ２ ４ ６ ８ １０ＭＰa

２℃

１目盛

０.０１ＭＰa

２℃

０.０５Ｐa

２℃

０.２ＭＰa

Ｅｂａｒａ　Ｇａｕｇｅ　ＭＦＧ.　Ｃo.,LTD

温度範囲　／　圧力範囲

記録紙　在庫リスト

上記○印以外でも、新規製作いたします。

時 計 １ 回 転 時 間

１Ｈ ４Ｈ １２Ｈ ２４Ｈ １６８Ｈ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－２０～６０℃ ／   ２ ＭＰa

－２０～６０℃ ／ ２０ ＭＰa

－２０～８０℃ ／   １ ＭＰa

－２０～８０℃ ／２.５ ＭＰa

－２０～８０℃ ／   ５ ＭＰa

－２０～８０℃ ／ １０ ＭＰa 

－１０～５０℃ ／０.６ ＭＰa

－１０～５０℃ ／１.５ ＭＰa

　　 ０～６０℃ ／   ３ ＭＰa

   ０～１００℃ ／０.５ ＭＰa

   ０～１００℃ ／   ５ ＭＰa

   ０～１００℃ ／ １０ ＭＰa

   ０～１５０℃ ／０.３ ＭＰa

■自記温度計・圧力計用　
　 携帯収納兼国内発送ケース

仕　　　　   様
品           名　：　プロテクターツールケース　ＴＲＵＳＣＯ社製　品番ＴＡＸ－１３ＸＬ
ケース 材 質　 ：　ポリプロピレン（ＰＰ）・防滴タイプ（ＩＰ６５規格適合品）
重　　　　  量　 ：　４.３ｋｇ
ご購入は取扱い商社又は、弊社へお問い合わせください。
 

型番８２-３９-０２０２-０６ ＲＥＤ　ＭＫＲ(赤）
型番８２-３９-０３０４-０６ ＧＲＮ  ＭＫＲ(緑）

　交換用 カートリッジペン

－４－

※製品の仕様、寸法、性能、外観は改良のため変更している場合がありますの
で、販売担当者にお確かめください。また、本カタログに掲載されていない商品
についてもお気軽にご相談ください。
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写真は壁掛け型 : ＲWＰＨＢ１型


