
電池タイプ 液晶ディスプレイ 液晶デジタル圧力計

製 品 案 内

電池切れを忘れさせる長寿命

ＰＤＬ７５ＰＤＬ７５ ��

　　特徴

       ■　リチウム電池型 ： 設置場所を限定されない現場向けの最適なデジタル圧力計です。

       ■　受圧部のセンサ ： 拡散型半導体の採用により信頼性、耐久性に優れております。

       ■　指示精度 ： ±０.５％Ｆ.Ｓ.と高性能です。（隔膜式、サニタリー式は±１％Ｆ.Ｓ.）(周囲環境温度２５℃±５℃）

       ■　電池の寿命 : 連続約３年間表示可能で、残量に心配なく長期間メンテナンスフリーを実現しました。

       ■　大型液晶数字 : 離れた場所からでも鮮明で直読しやすい高さ１４ｍｍを採用しております。

       ■　バックライト機能 : LIT/SETボタンを押すと暗い設置場所では５秒間点灯しますので便利です。

       ■　自動ＯＦＦタイマー : 初期設定は連続点灯です。自動パワーＯＦＦは１～１０分の間で選択できます。

       ■　ピークホールド機能 : 圧力管理に重要な計測中圧力の最高値と最低値の数値が記憶できます。（Ｐ２.参照）

       ■　デジタル圧力計ＰＤＬ７５型をベース に各用途別に組み合わせた豊富な製品製作が可能です。 （Ｐ３.参照）

　　　　　　

  

    

　 構造

       ●  受圧部接液材質はＳＵＳ３１６Ｌ製です。測定流体・ガス等の要求に対応した各種接液部材質をそろえてます。（Ｐ３.参照）

       ●  指示部ケースはＳＵＳ３０４製電解研磨処理で防塵・散水型（ＩＰ５３相当）です。

       ●  リチウム電池ＣＲ１２３Ａを２本並列に接続してますので、 連続約３年間と大変長寿命です。 

　　　 ●  リチウム電池の交換は設置現場でも手軽に作業が可能です。

Liquid Crystal Display Battery Type Pressure Gauge
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Diaphragm Type 
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MODEL
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使用目的別に各種タイプをそろえた手軽に安全に使える高精度デジタル圧力計です。



 計 器 サ イ ズ ・ 質量

 ■　ケース ・ 外装部 仕様

ＰＤＬ７５型　基本仕様 ・ 性能

  φ７５ケース立型 (Ａ型 )　約３５０ｇ

  ＳＵＳ３０４ ・ 電解研磨 ・ 柔軟ＰＥＴ製

  ＩＰ５３相当　（防塵及び散水に対する保護クラス）

  ＳＵＳ３１６Ｌ（腐食させないもので高粘度 ・ 凝固性など詰まる恐れのないもの）

  シリコーンオイル

  Ｇ３/８Ｂ、 他のネジサイズは異径ネジとの組み合わせで対応 ： 例 R1/4、 R3/8、 R1/2

 ケース材質仕上げ ・ 表面パネル材質

 保 護 等 級

 受圧 ・ 接液部材質 ( 測定流体 )

 封　入　液

 取 付 ネ ジ規格

  ケース下出し Ａ型のみ。 （裏出し ・ 側面出し型はありません。） 取 付 ネ ジ方向

 電源ＯＮ　①

 ■　前面押しボタン説明 ： ３ページ上部に表示板説明があります。

  ON/OFF ボタンで液晶画面に３秒間全データーが表示の後、 現在の圧力が表示されます。

 電源ＯＦＦ ①   ON/OFF　ボタンを３秒押すと電源が切れます。

 圧力のゼロクリア ③   ZERO/CLR ボタンを３秒押すと圧力がゼロリセットします。 （注２）

 バックライト機構 ②

 ピークホールド値の表示①+③

 最高値と最低値の表示③

 記録ピークホールド値の消去③

 通常の圧力画面に戻す①+③

  LIT/SET ボタンで５秒間点灯します。 注意！電池の消耗が早くなります。 （注３）

  ON/OFF ボタンと ZERO/CLR ボタンを同時に３秒押すと、 高低ピーク圧表示のモードに入ります。

  ZERO/CLR ボタンで最高到達圧 Max と、 最低到達圧 Min を繰り返し表示します。

  液晶画面上部に表示された Max または Min を選択して、 ZERO/CLR ボタンを３秒押すと記録

  した数値を個別に消去します。

  ON/OFF ボタンと ZERO/CLR ボタンを同時に３秒押すと、 圧力計測表示に戻ります。

  または、 ピーク圧の確認後６０秒で自動的に圧力計測画面に戻ります。

 サンプリング速度

 ■　諸機能 ・ 情報

 自動パワー OFF タイマー

  初期設定は１秒 (０.１ , ０.３ , ０.５ , 1 . ２ . ３秒から選べます。)

  速度を遅くしますと脈動圧からの圧力表示を安定させるのに効果があります。

  １～１０分まで１分単位で設定が可能です。 取扱い説明書を参照ください。

  初期設定は電源ＯＮにて連続圧力表示です。

 （注２）　ゼロクリアは必ず大気解放を確認してから行ってください。 ３秒以上は押し続けないでください。

 （注１）　この計器は標準大気圧 (１０１.３３ｋＰａ) を０ＭＰａにしてあります。
           気圧の変化により表示値に若干の変化が生じます。 （例１MPa の場合 ： 10ｈＰａ＝０.００１ＭＰａ）

 （注３）　バックライトを使用しますと電池の消耗が早くなります。

 ■　デジタル表示部　説明

  ０～０.５ ＭＰａ、 ０～１.０ ＭＰａ、 ０～５.０ ＭＰａ （最少目盛０.００１ ＭＰａ）  ０～１０ ＭＰａ （最少目盛０.０１ ＭＰａ）
 圧 力 範 囲

  －０.１～１.０ ＭＰａ、－０.１～５.０ ＭＰａ （最少目盛０.００１ ＭＰａ）

 圧 力 形 式   シールドゲージ圧 （注１）

 表示数字 高さサイズ ・ ４桁表示   １４ｍｍ / ９９９９

 指 示 精 度
  ＰＤＬ７５指示計本体 ： ±０.５％Ｆ.Ｓ　（環境温度２５℃±５℃）

  隔膜式 ・ サニタリー式 ±１.０％ （環境温度２５℃±５℃） 高温対策用放熱管組込型があります。

 温 度 特 性   ±０.１５％ＦＳ./１０℃　（ゼロ点、 スパン共）

 過 大 圧 力   定格圧力の２００％以内

 環 境 温 度 ・ 湿度   温度－１０～８０℃ （氷結しないこと） ・ 湿度３０～７０％ （結露しないこと）

 使 用 電 池

 ■　供給電源

  リチウム電池　ＣＲ１２３Ａ　(3.0Ｖ 1400mAh)×２本

 連続電池使用期間
  約３年間 （バックライトを使用せずに、 サンプリング速度を１秒に設定した場合）

  約２年間 （１日５回バックライトを使用時、 サンプリング速度を１秒に設定した場合）

 電池寿命表示   電池残量が無くなると、 液晶表示に”Ｌｏｂ” と３秒間表示された後電源が切れます。

－２－



－３－

ＰＤＬ７５型　基本仕様 ・ 性能

　ミニ隔膜式

　標準隔膜式 ネジ接続 *Ｒ１/４、Ｒ３/８、Ｒ１/２、Ｒ３/４

　耐薬品 ・ 耐蝕型　ネジ接続　*Ｒ３/８、Ｒ１/２、Ｒ３/４

　上下フランジの間にダイヤフラム挟み込み型

　サニタリーへルール接続　*１Ｓ、 １.５Ｓ、 ２Ｓ　（注）

　サニタリーナット接続　　　 *１Ｓ、 １.５Ｓ、 ２Ｓ　（注）

　（注） サニタリー型は標準仕様で４０ｍｍ放熱管組込済み

　洗浄栓付　*Ｒ１/４、Ｒ３/８、Ｒｃ１/４

　脈動防止用ダンプナー組込み型

　６０ｍｍフィン型放熱管組込み型

　スパイラル型放熱管組込型

　フランジ接続　段付型*　フランジサイズをご指示ください。 （注）

　フランジ接続　直結型*　フランジサイズをご指示ください。 （注）

　接液部材質の材質をご指示ください。

　膜材質 （ダイヤフラム） の材質をご指示ください。

  * 印は、 別途詳細仕様を追加ご指示ください。

 隔膜式 ・ サニタリー型式 構成組み合わせ表

 PDL75-  ×
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ゼロクリア ③電源 ①

バックライト ②

　温度条件 ： 常用使用温度と最高使用温度をご指示ください。

基本形式　PDL-75×G3/8B 接液部材質 SUS３１６Ｌ
詳細仕様は２ページを御参照ください。

      商品コード              　　　圧力範囲　

   　ＥＫＰＤＬ７５-１                   ０～０.５ ＭＰａ 　

   　ＥＫＰＤＬ７５-２                   ０～１.０ ＭＰａ 　

   　ＥＫＰＤＬ７５-３                   ０～５.０ ＭＰａ 　

   　ＥＫＰＤＬ７５-４                   ０～１０ ＭＰａ 　

   　ＥＫＰＤＬ７５-５             －０.１～１.０ ＭＰａ 　

   　ＥＫＰＤＬ７５-６             －０.１～５.０ ＭＰａ 　

※デジタル圧力計 （標準仕様） のご注文は
商品コードで、 お願い致します。

ＭＫＧ 圧力範囲

０～０.５ ＭＰａ

０～１.０ ＭＰａ

０～５.０ ＭＰａ 

０～１０ ＭＰａ

-０.１～１  ＭＰａ

-０.１～５  ＭＰａ

ＫＡＧ

ＫＡＰ

ＫＡＳ

ＳＡＣ

ＳＡＮ

Ｑ

Ｖ

Ｈ

ＨＫ

* * * Ｆ

* * * Ｆ２

* * *

* * *

* * *

商品コード
前面表示板説明

 （注） 隔膜式、 サニタリー式の詳細仕様は専用カタログＮｏ.２５をご参照ください。
 圧力範囲は、 組み合わせによっては、 製作不可の場合がございますのでご了承ください。
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 ０～０.５、 ０～１.０、 ０～５.０、 ０～１０ ＭＰａ

－４－

 圧力範囲

 標準型　 型式　ＰＤＬ７５　（注） 製作は立型 (Ａ) のみです。

 －０.１～１.０、－０.１～５.０ ＭＰａ

 ＳＵＳ３１６Ｌ 接液部材質

 Ｇ３/８Ｂ
 接続ネジ

 その他の規格形状は異径継手で対応　Ｒ１/４、Ｒ３/８、Ｒ１/２

 ±０.５％Ｆ.Ｓ.　周囲環境温度２５℃±５℃ 指示精度

 ０～０.５、 ０～１.０、 ０～５.０、 ０～１０ ＭＰａ
 圧力範囲

 隔膜式　型式　ＰＤＬ７５-ＫＡＧ/ＫＡＳ/ＫＡＧＦ/ＫＡＧＦ２/ＫＡＳＦ２

 －０.１～１.０、－０.１～５.０ ＭＰａ

 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ、ＰＶＣ、ＰＰ、ＰＴＦＥ、その他 接液部材質

 シリコーンオイル、 プロピレングリコール、 その他 封 入 液

 ミニ隔膜タイプ

 接続ネジ  Ｒ１/４、Ｒ３/８、Ｒ１/２、Ｒ３/４、 その他

 Ｒ３/４、Ｒ１”、 その他

 ＪＩＳ１０Ｋ１５Ａ～５０Ａ、 その他 接続フランジ

 ±１.０％Ｆ.Ｓ.　周囲環境温度２５℃±５℃ 指示精度

 ０～０.５、 ０～１.０ ＭＰａ
 圧力範囲

 サニタリー式　型式　ＰＤＬ７５-ＳＡＣ/ＳＡＮ

 －０.１～１.０ ＭＰａ

 ＳＵＳ３１６Ｌ 接液部材質

 プロピレングリコール、 シリコーンオイル、 その他 封 入 液

 接続タイプ  へルール、 ナット

 １５Ａ ・ １Ｓ ・ １.５Ｓ ・ ２Ｓ　その他 接続規格

 ±１.０％Ｆ.Ｓ.　周囲環境温度２５℃±５℃ 指示精度

 （注） サニタリー式の詳細仕様は専用カタログＮｏ.２５をご参照ください。

 （注） 隔膜式の詳細仕様は専用カタログＮｏ.２５をご参照ください。

製品名

隔膜式

標準型式

ＰＤＬ７５-ＫＡＧ

接続サイズ 標準型

Ｒ１/４
Ｒ３/８
Ｒ１/２
Ｒ３/４

　１Ｓ
１.５Ｓ
  ２Ｓ

　４０℃
１００℃
１３５℃

－
－
－

　６０℃
１４０℃
１４０℃

６０℃

フィン型

型式 ：Ｍ

１２０℃

スパイラル型

型式 ：ＨＫ

１５０℃

サニタリー式 ＰＤＬ７５－ＳＡＣ

■主な製品の仕様と外形図

■各種放熱管別　※使用測定最高温度表　精度 ±１.０％Ｆ.Ｓ.　参考数値です。
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ＰＤＬ７５-ＳＡＣ

ＰＤＬ７５

ここに記載しております仕様 ・ 性能 ・ 外観は改良のため、 予告無く変更することがあります。

※サニタリー式は、 蒸気滅菌に対応しています。 ( 蒸気滅菌時、 指示精度対象外）


