
3Rピッチングマシン
　　サスペンション付CP制御

SGP01C ￥3,245,000(税込)

￥1,540,000(税込)

サイズ(本体):H1590×W1030×D500mm
重量:約75kg
電源:AC100V
液晶サイズ:55型
リフター上げ:最高2220mm
寸法:W500×D650×H750mm
重量:25kg

SGP-V System
マシン前面映像システム

実戦の感覚をリアルに再現する大画面ピッチャー

投球動作とマシンの射出タイミングを

合わせることで実戦に近い練習が可能

※全てのマシンの価格には運賃・梱包費は含まれておりません。

※全てのマシンの価格には運賃・梱包費は含まれておりません。

￥1,606,000(税込)

3ローターピッチングマシン-SGP-

ピッチングマシンKS

ピッチングマシン-SGP- マシン前映像システム

3Rピッチングマシンサスペンション付
　　　　　　　　　　　　　リフター仕様

SGP01R ￥2,200,000(税込)

球種:全球種
使用球:硬式
最高球速:160km/h
投球高:約1260～1650mm
ローター径:315Φ
モーター:AC400W×1 AC200W×1
電源:AC100V
寸法:W1000×D940×H1670～2030mm
重量:120kg

SGP-95R
昇降式3Rピッチングマシン

使い勝手の良いリフター仕様

幅広いカテゴリーに

※全てのマシンの価格には運賃・梱包費は含まれておりません。
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記載価格はすべてメーカー希望小売価格で消費税込み価格です。

BASEBALL・SOFTBALL
ピッチングマシン-SGP-

3Rピッチングマシンサスペンション付
　　　　　　　　　　　　　　標準仕様

SGP01 ￥1,925,000(税込)

仕様

球種:全球種
使用球:硬式
球速:70～160km/h
ボール発射口高:1380mm

1170～1670mm(リフター仕様)
本体サイズ:H1650×W900×L1000

H1350～1790×W910×L1460(リフター仕様の場合)
本体重量:185kg(標準仕様)/210kg(CP制御)

235kg(リフター仕様)/260kg(CP制御リフター仕様)
ローター径:315Φ
モーター:200W×2,400W×1,90W×2(CP仕様のみ)
定格電圧:AC100V 50/60Hz
付属品:マシンカバー、その他、昇圧器(トランス・CP仕様のみ)

標準仕様購入後、それぞれの仕様に変更することも可能です。

特許技術のダンパーシステムを採用し、さらなるコントロールの安定を実現

4タイプにカスタマイズ可能な3ローターマシン

(株)スポーツギア社製マシン

4つの特徴
・ダンパーシステム

・インバーター仕様

・ステッピングモーター

・自動ランダム機能付

3Rピッチングマシンサスペンション付
         CP制御リフター仕様

SGP01-CR
￥3,520,000(税込)


