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初版（2021 年 8 月 31 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020年 9月26日 14時06分 

正味量   7.10kg  風袋量 ------kg  総量   7.10kg 

 

2020年 9月26日 14時06分 

正味量   7.10kg  風袋量   0.55kg  総量   7.65kg C 

 

 

------------------------------------------------- 

合計     302.15kg ( 45 回 ) 

DP-6701Lシリーズ（卓上型）
型 番 DP-6701LK-32 DP-6701LN-32
検 定 検定品 検定外品
ひ ょ う 量 32kg 32kg
目 量 0.01kg 0.005kg
載 台 寸 法 354（W）×354（D）mm
外 形 寸 法 / 自 重 356（W）×494.5（D）×552.5～572.5（H）mm/13kg

機 能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、

マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能）、ＬＥＤ点灯機能、スパン調整機能（DP-6701LNのみ）、
使用地区補正機能（DP-6701LNのみ）

電 源 単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプター（オプション）
電 池 寿 命 連続約3000時間（アルカリ乾電池使用時）
標 準 価 格 132,000円（税込	145,200円） 128,000円（税込	140,800円）
個装箱寸法/自重 430（W）×570（D）×650（H）mm/16kg
J A N コ ー ド 4979916835425 4979916835432

ベースカバー

無線プリンター

データ出力オプション 主な標準搭載機能

USBメモリボックス 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、
プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、
風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、
マルチファンクション機能（定量計量機能、
チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能）、
表示固定機能（DP-6701Mのみ）、
使用地区補正機能（DP-6701Nのみ）、
スパン調整機能（DP-6701Nのみ）

デ
ジ
タ
ル
台
は
か
り

〔有線〕
RS232C入出力（ケーブル4m）
〔無線〕
Bluetooth®無線通信ユニット
（指示計内蔵）
ZBee無線通信ユニット
（指示計内蔵）
ZBeeコーディネーター
（ソフト、PC用ケーブル付）
ZBeeルーター

			床がウェットな現場に				

DP-6701-S
型 式 DP-6701K-S-32 DP-6701K-S-60 DP-6701K-S-150 DP-6701M-S-150 DP-6701N-S-32 DP-6701N-S-60 DP-6701N-S-120
検 定 検定品 検定外品
ひ ょ う 量 32kg 60kg 150kg 150kg 32kg 60kg 120kg
目 量 0.01kg 0.02kg 0.05kg 0.1kg 0.005kg 0.01kg 0.02kg
載 台 寸 法 350（W）×500（D）mm
外形寸法／自重 指示計部	：	240（W）×200（D）×260（H）mm／計量部	：	350（W）×500（D）×113～120（H）mm／13kg
電 源 寿 命 連続約3000時間（アルカリ乾電池使用時）
梱包箱寸法／自重 431（W）×860（D）×274（H）mm／17kg
標 準 価 格 160,000円（税込	176,000円） 157,000円（税込	172,700円）

オプション価格
種別 品名 品番 定価

本体

ACアダプタ － 4,000円
税込	4,400円

ブザー － 5,000円
税込	5,500円

ベースカバー － 10,000円
税込	11,000円

ステンレス製水平調節脚 － 6,000円
税込	6,600円

プリンター 無線プリンター BLM-80BT 120,000円
税込	132,000円

データ出力

RS232C入出力 － 30,000円
税込	33,000円

USBメモリユニット － 80,000円
税込	88,000円

ZBee無線通信ユニット － 35,000円
税込	38,500円

ZBeeルーター － 60,000円
税込	66,000円

Bluetooth®無線通信ユニット － 30,000円
税込	33,000円

※ベースカバー、ステンレス製水平調節脚はDP-6701Lは取付不可
※	無線通信ユニット、無線プリンター、USBメモリボックス、RS232C入出力は、ひと
つの製品で同時に使用することはできません。		
※1		ACアダプター使用時は非防水になります。


