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型番	︱	DP-6700Ex
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大型表示
36mm

防爆構造	ExiaⅡBT4Ga　型式検定合格番号
DP-6700ExK-30S-P/60S-P/120S-P：第TC22098X号
DP-6700ExK-300M-P/300M-H/300M-HS：第TC22099X号
YL-100Ex：第TC22300X号

■化学、製薬業界で最適な高精度計量を実現
■高精度（1/6000）かつ検定品
■「あと何㎏？（あと何個？）」が一目でわかります。
■ジャスト計量機能
■電池BOXの取り外し可能
乾電池の交換は電池BOXのみを非危険場所に持ち出すだけで
できます。
■移動に便利な車輪付もご用意しています。（300㎏タイプのみ）
移動に便利な車輪・手押しハンドルを取り付けた
タイプもあります。車輪・手押しハンドルは鉄製と
ステンレス製を選択できます。　

計量作業の様子を動画でご覧になれます。
こちらのアドレスをクリック⬇
URL	:	https://www.yamato-scale.co.jp/

取り外された電池BOX

DP-6700ExK-300M-H
ローラコンベヤ付
（オプション）

充填作業サポート機能
手動充填時のバルブ調整が簡単にできます。
バルブ調整タイミング（バルブを閉めるタイミング）をLED表示の色の変化を見て作業できるため、判断が容
易になります。

軽量（点滅） 適量前（点灯） 適量直前 適量 過量

DP-6700ExK-60S-P
YL-100Ex付

DP-6700ExK-300M-P


