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生産性の向上
シンプルな構造ながら、速度、精度、操作性、堅牢性が向上しました。
14連モデルで最高140計量/分の高速運転を実現します。
■本モデル用に新開発したロードセルが振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。
■	Yamato独自のAFCシステム（自動供給制御）の進化により、最適な製品供給を可能にし、組合せ精度や
稼働率がさらに向上しました。
■改善されたフィーダの振動特性は、付着や壊れを気にする製品に特に最適です。

優れた操作性
■10.4インチのカラー液晶タッチパネルを採用しました。
■表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現します。

汎用性
■ミックス計量（オプション）は最大4品種まで対応可能です。
■付着対策や壊れ対策（オプション）により、対応範囲を拡大しました。
■IP65準拠の防水モデルも加わりました。

データ管理
■USBポートやイーサネット（オプション）によるデータ管理が可能です。

ADW-A-0314S

型 番 A-0110S A-0114S A-0120S A-0124S A-0124M A-0310S A-0314S A-0320S
連 数 10 14 20 24 24 10 14 20
最大組合せ質量（g） 500 500 500 500 500 1,000 1,000 1,000
最大組合せ容量（ml） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000
速　　　　度（wpm） 75 140 2×75 2×120 2×150 75 140 2×75
最 大 排 出 出 口 数 1 1 2 2 4 1 1 2
※“Dataweigh	α	Advance”は、大和製衡株式会社の登録商標です。
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