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はかることを極めたシンプルデザイン
■単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3,000時間を実現

■チェッカー機能（上下限判別機能）搭載

■検品作業を正確でスピーディーにサポート

■作業に合わせて最適角度に首振り　

■安定性向上で作業効率アップ

チェッカー機能
�パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。

商品の検品作業を正確でスピーディーな計量で
サポート
商品サンプルを載せるだけで簡単に設定ができます。

１）　簡易チェッカー機能
商品サンプルを載せるだけで簡単に上限値が設定できます。

２）　検品チェッカー機能
商品サンプルの質量が適量範囲の中央になり、上・下限値を自動的に
設定します。

※�許容値を設定する単位は「目量」「ターゲット値に対する割合（％）」
　「ひょう量に対する割合（％）」から選択できます。

型 番 DP-6900K-32 DP-6900K-60 DP-6900K-150 DP-6900N-32 DP-6900N-60 DP-6900N-120
検 定 検定品 検定外品
ひ ょ う 量 32kg 60kg 150kg 32kg 60kg 120kg
目 量 0.01kg 0.02kg 0.05kg 0.005kg 0.01kg 0.02kg
載 台 寸 法 350（W）×500（Ｄ）ｍｍ
外形寸法 /自重 354（W）×634（Ｄ）×784～804（Ｈ）ｍｍ/約13㎏
機 能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能
電 源 単1形乾電池4本（別売）、専用ACアダプター（オプション）
電 池 寿 命 約3000時間（アルカリ電池使用時）
標 準 価 格 58,000円（税込 63,800円） 55,000円（税込 60,500円）
個装箱寸法/自重 412（W）×820（Ｄ）×268（Ｈ）ｍｍ/約17kg

バ ー コ ー ド

1区 4979916832493 1区 4979916832509 1区 4979916832516

4979916832523 4979916832530 4979916832547

2区 4979916832738 2区 4979916832790 2区 4979916832851
3区 4979916832745 3区 4979916832806 3区 4979916832868
4区 4979916832752 4区 4979916832813 4区 4979916832875
5区 4979916832769 5区 4979916832820 5区 4979916832882
6区 4979916832776 6区 4979916832837 6区 4979916832899
7区 4979916832783 7区 4979916832844 7区 4979916832905

［オプション］●ACアダプター 4,000円（税込 4,400円）
※“Scalapro”は、大和製衡株式会社の登録商標です。

適量表示
適量時青色　LEDランプ点灯

軽量表示

DP-6900Kのみ

定量
計量

作業に合わせて最適角度に首振り
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