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Bluetooth®無線通信システム

無線通信システム

  Bluetooth®通信  

　　　　PC　　　　 　　　工場、現場　　　

名 称 タブレット計量システム
型 番 重量ロガー 検品定量システム
標 準 価 格 オープン オープン
構 成 Android OSタブレット、専用アプリ Android OSタブレット、専用アプリ
出 力 項 目 通番、日時、正味量、単位、項目、コメント 日時、端末名、品目名、上下限値、正味量、単位
接 続 台 数 はかり1台と接続可能 はかり最大10台と接続可能（オプション）
オ プ シ ョ ン 検品計量システム通信ライセンス、接続台数1台追加につき50,000円（税込55,000円）
※端末設定費、現地導入立会費は別途申し受けます。
※接続する計量器にBluetooth®無線通信ユニット30,000円（税込 33,000円）の搭載が必要です。

名 称 無線通信システム
型 番 YDTS-Z
標 準 価 格 98,000円（税込 107,800円）
構 成 コーディネーターBOX、データ収集ソフト（CD-R）

記 録 デ ー タ 日付、時刻、シリアル、はかりNo.、単位、正味量、
質量下限値、質量上限値など

通 信 距 離 Max10m（環境により異なります）
動 作 環 境 Windows 7/8/10（RS-232Cポート搭載）
オ プ シ ョ ン 増設用ルーター  60,000円（税込 66,000円）
※接続する計量器にZBee無線通信ユニット（35,000円（税込 38,500円））の搭載が必要です。

■複数のはかりを一括管理
■CSV形式でダウンロード可能
■ペーパーレス化に貢献
■PCから、はかりの設定変更可能 
 （上下限設定、チェッカー設定など）

記録ミス防止
■記録作業の軽減
・計量値を自動記録
・CSV形式で保存

効率の把握
■データ管理・分析
・計量ロスの把握
・計量処理時間の把握

レイアウトフリー ■配置変更が簡単
・煩雑な配線が不要

カスタマイズ対応ご相談ください！

検品定量システム
■�ライセンスを追加することで複
数台のはかりと同時接続可能
■�タブレット側で登録された上下
限値をはかりに送信可能
■作業者ごとの特性を把握可能に
■�パック詰め作業や複数台での計
量管理向け

重量ロガー

■3×20項目のマスター登録が可能
時間、場所、作業者など必要な項目の
記録を実現
■インターバル計量が可能
一定間隔ごとの重量の変化量を記録す
ることも可能
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