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ADW-O-0314S

生産性の向上
高速かつ高精度の革新的な計量技術により、既存の生産ラインを2ラインから1ラインに削減します。
■�データウェイ専用に新規開発したロードセルにより、振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。
■�デジタルフィルタが運転状況、周囲環境に合わせてフィルタ定数を最適な状態に適応させ、高速かつ高精度計量
を実現します。

歩留りの向上
■高精度計量の実現により、従来より0.5%以上の歩留りが向上し、無駄な入れ目が減り原材料の削減に貢献します。
　※歩留り向上の程度は製品の性状や供給状態により変動します。

安心・安全設計
■容易な清掃性
　丸洗い可能なIP67準拠の本体は、作業終了時や品種切替時に完全な洗浄を可能にします。
■高い耐久性
　耐荷重150kgの堅牢なロードセルを採用することで、清掃時の取扱いが容易となり故障も少なくなります。

データウェイ組
合
せ
は
か
り

型 番 O-0114S O-0116M O-0120S O-0124M O-0314S O-0614S
連 数 14 16 20 24 14 14
最大組合せ質量（ｇ） 500 500 500 500 1,000 2,000
最大組合せ容量（ml） 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 6,000
速　　　　　度（wpm） 210 240 210 420 200 170
最 大 排 出 出 口 数 1 2 2 4 1 1
※“DataWeigh Ω Plus”は大和製衡株式会社の登録商標です。
※その他モデルバリエーションは弊社までお問い合わせください。


