
指示計・本体組合せはかり

シンプルなロードセル式デジタルスケール

鉄　製 取引証明用 定番タイプ（一部オプションの取付不可）と、
フリーサイズタイプ（オプションあり）を
ご用意しております。
ひょう量3t、5tはフリーサイズタイプのみの取扱いとなります。

■ 標準型は高精度タイプをご用意（分解能6000分の1～）

■ 本質安全防爆タイプも製作可能。（詳しくはお問い合わせください。） HD-100bX PW-100bX

防爆型

HD-2000C

標準型

■ 仕様

TT-300

300kg

100g

145mm

1,000×1,000mm , 1,200×1,200mm , 1,500×1,500mm

≪定番≫

≪フリーサイズ≫

TT-600

600kg

200g

TT-1

1t

500g

TT-1.5

1.5t

500g

TT-2

2t

1kg

■ 仕様

TT-300

300kg

100g
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〇

ー

ー

ー
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145mm

型　　式

ひょう量

目　　量

高　　さ

積載寸法（mm）

500～1,200×700～1,200

1,200～1,500×1,200×1,500

1,500×1,800

1,800×1,800

2,000×2,000

2,000×3,000

TT-600

600kg

200g

〇

〇
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ー
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TT-1

1t

500g

〇

〇

〇

ー

ー

ー

TT-1.5

1.5t

500g

〇

〇

〇

ー

〇
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TT-2

2t

1kg

〇

〇

ー

ー

ー
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TT-3

3t

1kg

170mm

〇

〇

〇

〇
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TT-5

5t

2kg

230mm
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〇

〇

TT-300 SUS

300kg

100g

〇

〇

〇

ー

ー

ー
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型　　式

ひょう量

目　　量

高　　さ

積載寸法

1,000×1,000

1,200×1,200

1,500×1,500

1,500×1,800

1,800×1,800

2,000×2,000

2,000×3,000

TT-600 SUS

600kg

200g

〇

〇
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TT-1 SUS

1t

500g

〇

〇

〇
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TT-1.5 SUS

1.5t

500g

〇

〇

〇

〇

ー

〇

ー

TT-2 SUS

2t

1kg

145mm
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TT-3 SUS

3t

1kg

170mm

〇

〇

〇

〇

〇
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TT-5 SUS

5t

2kg

230mm

ー

ー

〇

ー

ー

〇

〇

300kg ▶ 5t

300kg ▶ 5t

オプション

TT〈フリーサイズ〉
TT〈定番〉 ×

○
×
○

○
○

○
○

※TTシリーズ＜フリーサイズ＞の積載寸法は100mmピッチの対応となります。
※上記の仕様以外も製作いたします。　※取引証明用（検定付）の場合はご使用になる地区（都道府県、市町村）をお知らせください。

ローラーコンベヤ 移動用キャスター、レベル調整足 リフト用チャンネル、レベル調整足 スロープ

本体、ロードセルとも耐水性、耐食性に優れ、食品加工、
水産加工、化学薬品等の業界で多く使われています。

耐水性、耐食性に優れた
フロアスケール

※フリーサイズタイプのみの取扱いとなります。

ステンレス製 防　水 耐食性 取引証明用

オプション

TT-SUS ○ ○ ○ ○

ローラーコンベヤ 移動用キャスター、レベル調整足 リフト用チャンネル、レベル調整足 スロープ

※取引証明用（検定付）の場合はご使用になる地区（都道府県、市町村）をお知らせください。
※上記の仕様以外も製作いたします。

型 式

ひょう量

目 量

製品重量

高 さ

積載寸法

145mm（積載寸法1,200×1,200mm以下は130mm）

オプション
TT〈定番〉

TT〈フリーサイズ〉
TT-SUS

本体加工

×

○

○

甲板分割

×

○

○

ステンレス深カバー

○

○

ー

ステンレス甲板

×

○

ー

オプション
TT〈定番〉

TT〈フリーサイズ〉
TT-SUS

高さ調節架台

○

○

○

鉄板厚変更

×

○

○

縞鋼板加工

×

○

○

指定塗装

×

○

○

※追加オプションの組み合わせ対応も可能です。
※その他、水産業界向け仕様のTT-SUSを始めとした幅広いオーダーメイドの対応も可能です。

170kg , 210kg , 300kg


