
オーダーメイド製品
規格品のカスタムから 100％ご希望のオーダーメイドまで。まずはご相談ください。 2年に1回の計量士による代行検査から、定期的なメンテナンスや修理、分銅のレンタルなど、

計量機や分銅でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。他社製計量機の修理・メンテナンスも承ります。

既格品を使用環境に合わせてカスタマイズ事例❶

複数の計量データを離れた場所で確認したい事例❷

調理釜を計量機に事例❸

オールステンレスで耐久性・
耐水性に優れた「デジタフ」
に、漁協関係のユーザー様
のご要望による改造を施し
納入しました。

食品工場において、材料をはかりながら調
理をしたい、とのニーズがありました。

既存設備である釡の下に防水性に優れたス
テンレス製のロードセルユニットを取付け。
計量のための架台も特注で作成し、清掃時
に水がかからない様、ロードセルを高い位
置に設置しました。

複数の計量器の計量データを離れた場所でフォー
クリフトで作業しながら確認したい。今まで運転手
が手書きで計量値を記入していた作業をデータで
取り込めるようにしたい。

リモートコントロールソフトを使用して、計量現場の
パソコンの表示画面を、移動しながら作業している
フォークリフトに設置したタブレットでも遠隔で確
認・作業できるようにしました。確認しながらコピー
ボタンを押すことで、計量データも取り込めるよう
になりました。

❶移動する際に持つハンドルを
中央にも取付け

❷より容量の多いバッテリーを
外付け

❸計量物が支柱に当たらない様
ストッパーを取付け

❶
❷

❸

メンテナンス

全国各地のサービス拠点と協力会社とのサービスネットワークを構築しておりますので、
全国どこでも出張対応が可能です。

■ 本社・新潟支店／新潟支店サービス課
〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2318-1
TEL 0256-45-1251　FAX 0256-45-2204

■ 東北営業所／新潟支店サービス課
〒983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子3-1-5
TEL 022-388-6401　FAX 022-388-6402

■ 八戸営業所／新潟支店サービス課
〒039-1164 青森県八戸市下長2-15-5
TEL 0178-38-5775　FAX 0178-38-5776

■ 東京支店／東京支店サービス課
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-6-7
TEL 03-3263-4531　FAX 03-3262-6918

■ 関西支店／関西支店サービス課
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-13-2
TEL 06-4861-2266　FAX 06-4861-2277

■ 福岡営業所／関西支店サービス課
〒816-0823 福岡県春日市若葉台西6-47
TEL 092-572-1822　FAX 092-571-2462

■ グループ会社／半田度量衡株式会社
〒475-0823 愛知県半田市港町3-131
TEL 0569-23-1709　FAX 0569-22-6467

全国をカバーするサービスネットワーク

トラックスケール代検査

計量法によって定められた取引・証明に使用す
る計量機が対象です。2年に1回、タナカの計量
士が検査を行います。タナカの代検査は、器差
の検査だけでなく、長くお使いいただくための
点検・整備をセットにしたメンテナンスサービス
もご提供しております。

定期検査（計量士による代検査）

どんなに優れた計量機でも、メンテナンスを怠れば正確な計量値は維持できま
せん。定期検査対象外の計量機も、精度を維持するために定期的な点検が重
要です。タナカでは計量法の定める定期検査対象品であっても1年に1回の定
期点検をおすすめしています。タナカの経験豊富なサービス員が大切な計量
機を守ります。

ロードセル定期点検 タンクスケール定期点検

定期点検・整備

計量機を長く正確にお使いいただくために、2～4年ごとのオーバーホールを
おすすめしています。特にトラックスケールは錆や腐食が発生しやすい環境で
ある屋外での使用が多く、オーバーホールを行うことで寿命は大きく変わりま
す。また、製造工程に組み込まれている計量機であるコンベア・シャッター・
フィーダーなど可動部を持つ計量機も定期的なメンテナンスは重要です。大切
な計量機には定期的なメンテナンスをおすすめします。

修理・オーバーホール

成績書や合格証明書、点検報告書はもちろ
ん、公的質量標準供給体制・体系図も提出可
能です。IQ・OQシートもご用意しております。

証明書関係

当社JCSS校正室は、計量法143条による『計量法校正事業
者登録制度』のJCSS登録事業者として分銅の校正を行い、
JCSSマーク付の校正証明書を発行いたします。
JCSS校正証明書は、国家標準とトレーサブルな測定結果で
あることを証明しています。また、当社は「国際MRA対応認
定事業者」ですので、当社の発行する校正証明書にはMRA
マークが付き、国際的に通用するものとなっています。
ISO9000などの品質管理・設備管理にお役立てください。

分銅JCSS校正
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