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天びん応用機器
測定機器

語句説明ページ：ｐ100～ｐ101
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■ ｐH電極モジュールは交換可能
■ 基本分解能と精度でpH測定
■ 自動温度補償機能（ATC機能）
■ 高精度測定のために3点までｐH値の校正が可能
■ 標準液でｐH値の簡単校正
■ コンパクトでも見やすい液晶､大きな数字表示
■ ケースに入れて持ち運びに便利
■ オートパワーオフ機能
■ 防塵・防水 IP67
■ 水道水で洗浄が可能

※ MPA-10000の初期モデル（シリアル番号1R6107359以前）では、Bタイプのチップを本体のイジェクトボタンで取り外す事はできません
　（オプションのロアパーツ AX-LOW-10000に交換することでBタイプのチップも本体のイジェクトボタンで外せるようになります）

＊は非オプション

必要性を追求
《コンパクトでも機能的》

AP-20
コンパクト型
pHメータ

MPA（シングルタイプ） MPB（マルチタイプ）
品目コード 製品名 価格（税抜） MPA-10 MPA-20 MPA-200 MPA-1200 MPA-10000 MPB-200-8 MPB-1200-8

AX-ST-ACR アクリルスタンド（MPA用） ¥9,800 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
AX-ST-SUS ステンレススタンド ¥4,500 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
AX-ST-CH-M4 充電スタンド（4台掛け） ¥36,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
AX-ST-CH-A1 充電スタンド（1台掛け） 連結可能 ¥12,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
AX-HA-CHG 充電ハンガー〔1台掛け / 壁面接着タイプ〕 ¥5,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-HA-STD ピペットハンガー
〔1台掛け / 非充電　壁面接着タイプ〕

    ¥1,000 
⇒ ¥1,800※ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-KO4730-10 充電スタンド連結用ケーブル10 cm
（AX-ST-CH-A1、AX-HA-CHGに付属） ¥1,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-BAT-MPA MPA/MPB用バッテリ（標準付属品） ¥3,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
AX-TB283 マルチプラグ付きACアダプタ（標準付属品） ¥4,000 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-PAD-MPA ピペット肘置きクッション
（4枚入セット NBR・ポリウレタン製） ¥4,500 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-HOLDER-SET 天びん・MPA用サンプルホルダー ¥3,500 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

AX-LOW-10 MPA-10用ロアパーツ

¥12,000

◯
AX-LOW-20 MPA-20用ロアパーツ ◯
AX-LOW-200 MPA-200用ロアパーツ ◯
AX-LOW-1200 MPA-1200用ロアパーツ ◯
AX-LOW-10000 MPA-10000用ロアパーツ※ ◯
AX-LOW-200-8 MPB-200-8用 ロアパーツ ¥28,000 ◯
AX-LOW-1200-8 MPB-1200-8用 ロアパーツ ¥28,000 ◯

AX-BOX-200A 空ボックス（ロック付き） 10/20/200 μL用《在庫限り》 ¥5,200 ◯ ◯ ◯ ◯
AX-BOX-200B 空ボックス（ロックなし） 10/20/200 μL用　 ¥900 ◯ ◯ ◯ ◯
AX-BOX-1200A 空ボックス（ロック付き）1200 μL用《在庫限り》 ¥5,200 ◯ ◯
AX-BOX-1200B 空ボックス（ロックなし）1200 μL用 ¥900 ◯ ◯
AX-CART-10/20 交換カートリッジ MPA-10/MPA-20用（96本入り）10セット ¥7,000 ◯ ◯
AX-CART-200 交換カートリッジ MPA-200/MPB-200-8用（96本入り）10セット ¥8,000 ◯ ◯
AX-CART-1200 交換カートリッジ MPA-1200用（96本入り）10セット ¥9,000 ◯
AX-CART-1200-8 交換カートリッジ MPB-1200-8用（96本入り）10セット ¥12,500 ◯
AX-CART10/20、200、1200、1200-8：滅菌済み
AX-FILTER-10ML MPA-10000用フィルタ（100個入り） ¥3,000 ◯
AX-BULK-10ML-B 10 mLチップ（目盛り付き 200本/袋）※ ¥7,500 ◯
AX-BOXT-10ML-B 10 mLチップ ボックス（目盛り付き 25本入り）※ ¥2,200 ◯
AX-BOXT-10ML-BS 10 mL滅菌チップ ボックス（目盛り付き 25本入り）※ ¥2,500 ◯
AX-GL-200/1200 ガラスチップ（200/1200 μL用）10個入り ¥3,500 ◯ ◯
AX-GL-10ML ガラスチップ（10 mL用）10個入り ¥4,000 ◯
AX-ADP-200/1200 接続アダプタ（200/1200 μL用）10個入り ¥3,500 ◯ ◯
AX-ADP-10ML 接続アダプタ（10 mL用）10個入り ¥3,500 ◯
AX-CYL-200 MPB-200-8用 シリンダユニット（8本入り） ¥17,000 ◯
AX-CYL-1200 MPB-1200-8用 シリンダユニット（8本入り） ¥17,000 ◯

MPA オプション

AX-APA20-31 pH電極 交換用電極モジュール ￥5,500（税抜）
AX-APA-01 JCSS証明書付き pH4.01標準液 500 mL ￥4,200（税抜）
AX-APA-02 JCSS証明書付き pH6.86標準液 500 mL ￥4,200（税抜）
AX-APA-03 JCSS証明書付き pH9.18標準液 500 mL ￥4,200（税抜）

オプション

型名 AP-20
測定方式 ガラス電極法
測定範囲 ｐH -1.0～12.0
分解能 0.1 ｐH
精度 ±0.1 ｐH
電極のスロープ%表示 ―
校正 1～3点校正

標準液自動認識 NIST（JIS） 標準液 pH 4.0､6.9､9.2
USA 標準液 pH 4.0､7.0､10.0

電源 LR44形アルカリボタン電池 1.5V 4個
電池寿命 約500時間

本体寸法 L170×φ38 mm（電極キャップ含まず）
本体重量 約 90 g（電極キャップ､電池含まず）

付属品

pH電極モジュール AX-APA20-31 1個
（本体に装着）

＊LR44形アルカリボタン電池 1.5 V 4個
〈モニタ用〉

＊ケース 、＊取扱説明書
標準価格（税抜） ￥15,000
商品コード AP20
JANコード 4981046601320


