
玄関引戸８０型

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

２枚建／４枚建

■ＤＨＳ－８１Ｎ ■ＤＨＳ－８２Ｎ ■ＤＨＳ－８３Ｎ ■ＤＨＳ－８５Ｎ ■ＤＨＳ－８７Ｎ ■ＤＨＳ－８８Ｎ

錠セット

■引手（戸先框）／錠（２枚建・４枚建共通仕様）

室外側からはシリンダー錠、室内側から
はサムターンの上下操作で施解錠。
左右引手錠と召合せ錠の３点締りに
なります。
４枚建は４点締りで、召合せ框の
シリンダー錠は使い勝手に応じて左右の
付替えができます。
鍵３本を標準装備しています。 室内側サムターン付

引手／戸先框（室外側）
シリンダー錠／
戸先框（室外側）

シリンダー錠／
召合せ框（室外側）

サムターン錠／
召合せ框（室内側）

ランマデザイン

※設定はデザインごとに異なります。

枠バリエーション一覧

ディテール

■引手／突合せ框（４枚建）
４枚建は４点締りで、召合せ框の
シリンダー錠は使い勝手に応じて左右の
付替えができます。

■見切り縁付一体枠（ﾗﾝﾏｺｰﾅｰ）

枠見込みは７０㎜（内付型）と、納まりを
豪華に引き立てる外部化粧額縁一体枠
の９５㎜（半外付型）の２タイプをご用意。

■見切り縁無枠無目（内付型）

重量感ある無目は見付９０㎜、丈夫な
アルミ中空形材を使用し、枠の取付強度
をアップしています。

■網戸レール付下枠

引戸枠（室内側）に網戸レールを
一体化。従来と同様の施工手間で、
簡単に玄関用網戸が取付けられます。

共通オプション

■化粧額縁（額縁無枠用）
外装材納まりをすっきり仕上げ、玄関
まわりを引き立てます。

■玄関引戸用網戸

格子付タイプもご用意していますので

引戸のデザインに合せてお選びいただけ
ます。
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商品色

※ご注意・・・● 気象・立地の条件によっては、枠と引戸本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。


