
ボールカッター BC40C
加熱・冷却式

テスト対応致します！
お気軽にご相談ください

■高速回転（max3000rpm）
■高効率で自在な回転制御
■減圧機能（真空ポンプ搭載）

■多彩な細断混合、ペースト化
（装置概要）
●球型の容器と斜めにセットされた高速回転のカッター
ナイフとバッフルの相乗効果で、原料の細断混合等が短
時間で完了します。 
●球形容器外面（下部半球）に冷水及び温水を循環させて、
原料を加熱あるいは冷却しながら運転が可能です。
（注）別置装置が必要となります。
●高効率インバーターモーターにより、目的に合わせて
ナイフの回転数を自由に設定が可能です。　
●球位置は３ポジションにより、原料投入・取出し・洗
浄が楽に行えます。 
●球容器内を減圧して原料処理が可能です。 
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【概略仕様】
全動力 12.55Kw（AC220V）

メインモーター 11Kw インバーター変速（max3000rpm）

バッフルモーター 0.75Kw インバーター変速 ブレーキ付

球傾倒 0.2Kw ブレーキ付

下シャッター開閉 0.2Kw

真空ポンプ 0.4Kw

球容積 40Lｔｒ

備 考 冷却及び加熱は別置装置が必要

※インバーターモーター使用
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