
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポンプ別置タイプ＞ ＜ポンプ一体タイプ＞ 

＊本装置は、㈱ダイハン PAT.No.2814338並びに㈱ヤナギヤ PAT.No.2001‐6638を使用した PAT.製品です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１台で様々なアイテムが 
成型できます。 

 
＊○△□★などの平面形状や半球状の立体製品 
＊コンベアの上下運動による厚物・極薄製品や 

コンベアの下降速度・吐出量調整よるオリジ 
ナル製品 
＊手形などの表面模様入り製品 
 
●１６アイテムの自動運転パターンがあります。 
●構造がシンプルで使い易く洗浄性も抜群です。 
●ポンプ別置タイプは、既設の一色型成機 
（充填機）との連結が図れます。 
 
＜オプション＞ 
●能力アップの複列出しも製作可能です。 

 ●シャッター式切断装置にて、タコやゲソなど 
の切断し難い具材入り製品も成型できます。 

●リング・球・包あん・２色製品がつくれます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■なんでも型成機 1 台で出来る商品アイテム例 

■外形図 

▲リング成型 

操作画面 
(16 の自動運転パターン) 
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株式会社ヤナギヤ 
本 社／山口県宇部市大字善和 189‐18 

TEL0836-62-1661 FAX0836-62-1611  

支 店／横浜・大阪 営業所／仙台 

http://www.ube‐yanagiya.co.jp 

（2002.5.20） 

■機械仕様 

外形寸法 （ポンプ別置タイプ） 巾 1176ｍｍ×奥行 681ｍｍ×高さ 1586ｍｍ 
（ポンプ一体タイプ） 巾 1490ｍｍ×奥行 681ｍｍ×高さ 1726ｍｍ 

能  力 ２０００個/時間 （1個出し）＊製品形状によりことなる 

製品寸法 Φ１２０ｍｍ（製品最大寸法） 

動  力 ０.２５ｋｗ （ポンプ別置タイプ） 
１.４０ｋｗ （ポンプ一体タイプ） 

エアー源 120ＮL/分 

標準装備 
＊丸平天用・半球用口金 
＊角平天用口金 
＊厚揚げ用又は楕円棒天用口金  
(どちらか 1点) 

＊焼結スタンプ（表面・裏面２種類の型） 
     ＜例＞表面は平面、裏面は手型 

オプション 
＊原料供給ポンプ（ベーンポンプ方式） 
＊球天用成型装置 
＊フライヤー投入ネットコンベアー 
＊搬送装置（薄物用） 
＊リング・包あん型成用部品一式 
＊その他口金 
＊その他焼結スタンプ 
＊二色用ポンプ 
＊二色用口金   ＊シャッター式切断装置 

 

▲押え型の高さ調整 

▲２列出し 

▲シャッター式切断装置 

▲口金サンプル 

▲半球成型 

■特 長 

＜ポンプ一体タイプ＞ 

＜ポンプ別置タイプ＞ 

▲笹かま包あん 


