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ドリルチャックハンドル

新機構により穴開作業の抵抗感覚を軽減｡  高速静音モーターにより作業音を減少。

珠チャック12組を収納可能。　

本体アルミボディ－採用により、軽量化（当社比-7kg）
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430×420×165㎜
AC100V  150W
50Hz/10000rpm  60Hz/12000rpm
10㎏

YS-300

粉受皿・スライドハンドル

\96,500E0221

ドリルチャックハンドル

モーターへの負担を抑えた新機構により、穴開作業の抵抗感覚を軽減。

珠チャック12組を収納可能。　

珠チャック12㎜開口、30㎜のバロック真珠も穴開可能。
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付 属 品
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105×280×145㎜
AC100V  60W
50Hz/7000ｒｐｍ　60Hz/6500ｒｐｍ
4.9ｋｇ
30分

YS-100

粉受皿

ドリルチャックハンドル

スライドハンドル
粉受皿・スライドハンドル
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真珠用穴開機

2面/3面砥ぎ対応ピンバイス

細工用穴開機

回転式穴開機★

最大開口34㎜ パーツ収納例

最大開口34㎜

E0261

2面/3面砥ぎ対応ピンバイス

軽量アルミボディー

アルミボディー採用により、軽量化（当社比－600ｇ）●

●

84

珠チャック34㎜開口、30㎜のバロック真珠も穴開可能。

珠チャック・ドリルは含まれておりません。

球チャック・ドリルはP85・86よりお選び下さい。

珠チャック・ドリルは含まれておりません。

球チャック・ドリルはP85・86よりお選び下さい。

※現在､諸般の事情により製造を

                    見合わせております。

※現在､諸般の事情により製造を

                    見合わせております。


