
単槽式 窒素/真空リフロー装置

Type NRY-703WSZ/VA ”/VA” は真空オプション装備の型式（写真）

１．単槽（1チャンバー）で、予熱→昇温→冷却ができます（特許５１７４２７２号）

２．「浮遊ガス加熱」（特許第５９５５２３２号）により、反りや撓みの影響なく加熱ができます

３．窒素注入（標準装備）することで、30ppm以下の低酸素濃度でリフロー半田付けやバンプ形成
ができます

４．半田溶融中に、チャンバー内を急速に減圧させることで、ボイド（空隙）除去が可能です
（オプション）

５．入口コンベアとの接続で、自動インライン化にも対応できます（標準装備）

１. パワーモジュール基板のボイドレスリフローに！
２. ウェハー・モジュール基板の電極半田バンプ形成に！

用途

装置の特長
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　 ■　仕　様　 NRY-703WSZ/VA ■　ユウティリティ　
ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ　　　　　　 max.390℃

上部遠赤外線ﾋｰﾀ　max.400℃

基板面内
温度分布

炉内　１ｿﾞｰﾝ

外部冷却　１ｿﾞｰﾝ

ﾘﾌﾛｰ時 230Ｌ/mｉｎ

冷却時 500L/min

　設定圧　0.3Mpa   *供給元圧　0.4Mpa以上

搭載⇒手置き　またはコンベア

取出し⇒手動ピックアップまたはコンベア 本体　700ｋｇ　　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ　50kg

 L2005×W850×H1300mm

８インチ、１２インチウェハ

φ300専用メッシュトレイにて搬送可能な

基板または半導体デバイス

約２４０秒（4分）／枚 ■　標準装備／オプション類
目安：予熱90s 本加熱60s 1) 酸素濃度計

 　　　　冷却60s 外部冷却30s 2) デジタル窒素流量計

①直接熱伝導（ホットプレート） 3) 5インチタッチパネル

②浮遊ガス抽出加熱ガス 4)循環冷却水ユニット

③上部遠赤外線ヒーター 5) シグナルタワー＋ブザー

①炉内：窒素ガスによる冷却

②炉外：水冷プレートによる直接冷却

３０ｐｐｍ以下（最低濃度） 1）外置き冷却水ユニット

窒素使用量：　　ﾘﾌﾛｰ時 230L/min 2) 漏水検知器

　　　　　　　　　　 冷却時 500L/min 3）過昇温検知器

*酸素濃度計標準装備 4) ＵＰＳ（無停電安定化電源）

5) 真空ポンプ（＊真空利用時）

6) 真空計（＊真空利用時）

■　外　観　図　

11 炉内酸素濃度

20 オプション

12 真空度 １０ｋPａ（最低圧力）

7 対象製品

8 処理能力

19 標準装備9 加熱方式

10 冷却方式

5 流れ方向 左→右

17 冷却水 0.1Mpa　10L/min

6 搬送方式
18 重量 ・寸法

3 ゾーン数 15 圧縮エアー 設定圧 0.4Mpa　　*供給元圧　0.5Mpa以上

4 加熱有効ｻｲｽﾞ φ300内（加熱）
16 窒素消費量・供給圧

1 温度調節範囲 13 電源 3相 AC200ｖ 16kw 　60A

2 ±３℃ 14 排気・排気容量 φ100×2筒，2m3/min
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真空オプション


