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電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロ−プ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

WS-100H

おすすめポイント

■ サブ暖色LED搭載 ハイブリッドモデル。
■ インスタントオフスイッチ。　■ チャージングインジケーター。

型 番 WS-100H
サイズ（mm） W66.8×H45.5×D42.8
質量（g） 105
点灯時間 （High）2h/（Mid）5h/（Eco）18h/（サブ暖色）19h
付属品 ヘッドバンド、Micro USB ケーブル（50cm）、専用充電池 

使用電池 専用リチウムポリマー充電池/3.7V 800mAh（付属）
単4形アルカリ電池×3本（別売）

ヘッドライト

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

※上記スペックはHighモード時

GH-001RG

HLP-1803

おすすめポイント

■ 専用充電池／乾電池兼用モデル。
■ インスタントオフスイッチ。■ チャージングインジケーター。　

型 番 GH-001RG
サイズ（mm） ヘッド部：W79.7×H34.5×D31.9

電池ボックス部：W91.6×H58.6×D30.5
質量（g） 145

点灯時間 ヘッド部：（High）6h/（Mid）13h/（Eco）54h
後部認識灯：（点灯）190h/（点滅）190h

付属品 ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、
専用ACアダプター（5V/1A）、専用充電池

使用電池 専用リチウムポリマー充電池/ 3.8V 1,900mAh（付属）
単4形アルカリ電池×4本（別売）

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

型 番 HLP-1803
サイズ（mm） ヘッド部：W73.1xH52.8xD38.8

電池ボックス部：W81xH51xD27
質量（g） 207

点灯時間 ヘッド部：（High）8h/（Mid）16h/（Eco）53h/（クイックフラッシュ）79h
後部認識灯：（点灯）125h/（点滅）180h

付属品 シリコン塗布ヘッドバンドx2セット、シリコンバンド、
ヘルメットホルダー、単3形アルカリ電池x3本（テスト用）

使用電池 単3形アルカリ電池×3本

おすすめポイント

■ インスタントオフスイッチ。
■ クイックフラッシュ（高速点滅機能）搭載。

CB-300D

おすすめポイント

■ モーションセンサースイッチモード塔載。
■ インスタントオフスイッチ。■ フロントバッテリータイプ。

型 番 CB-300D
サイズ（mm） W62.2×H44.5×D36.5
質量（g） 105
点灯時間 （High）5h/（Mid）12h/（Eco）85h
付属品 ヘッドバンド、単4形アルカリ電池×3本（テスト用）
使用電池 単4形アルカリ電池×3本

リボンロッドヘッドライト　

※上記スペックはHighモード時

143m 5110cd IP64 1m
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※上記スペックはHighモード時

※上記スペックはHighモード時


