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ヘルメット・安全ベスト・作業服・安全靴

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロ−プ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

防曇

○JIS規格品

型 番 No.1345（クリア）
フレーム ポリプロピレン＋エラストマー

レンズ ポリカーボネート

つる ポリカーボネート＋エラストマー

質量（g） 約34

柔らかい接顔パッド付。
くもり止め加工レンズ使用。
つるの角度を20°調整可能。

防曇

○JIS規格品

型 番 No.1220
フレーム 軟質塩化ビニル

レンズ ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色 透明

質量（g） 約58

アスベスト作業用（穴なしタイプ）。
くもり止め加工レンズ使用。

○JIS規格品

型 番 No.1250
フレーム 軟質塩化ビニル

レンズ ポリカーボネート 0.8mm厚
フレーム色 透明

質量（g） 約58

眼鏡をかけたまま使用可能なゴーグル形。

○JIS規格品

型 番 No.1290
フレーム 軟質塩化ビニル

レンズ セルロース 0.8mm厚
フレーム色 透明

質量（g） 約80

視界が広いワイドタイプで眼鏡との併用に最適。
くもり止め加工レンズ使用。

○JIS規格品

型 番 No.1340-C（クリア）NO.1340-S（スモーク）
レンズ ポリカーボネート

質量（g） 約24
備考 特殊ハードコーティング加工

紫外線を99.9%カットする超軽量防じんメガネ。

No.1290

No.1250

No.1220

ハイパーライトグラス

防曇

No.1345

No.1340-C（クリア）

NO.1340-S（スモーク）

UVカット

UVカット

リボンロッド防じんメガネ

※レンズのみの取替え可能（スペアレンズ No.SP-1345）


