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バルーン投光器・白熱投光器・LED照明・延長コード
電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロ−プ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

リボンロッド水銀投光器 （2P・接地2P兼用）

φ210

340

BK-301-5EP

BK-501-5EP

型 番 電源コード 電球 プラグ

 BK-301-5EP 5m
水銀ランプ

110V-300W
 BK-301-10EP 10m

300W

兼用

TS-2000ST
Tアダプター＋三脚

オプション

G-3E
Ｌガード500W用

G-2E
大ガード300W用

K-3
大バイス

DD-3
大ダルマ

補修部品

BK-501-5EP

φ247

360

P.66交換球に
ついては

KTA-07-50 おすすめポイント

■ 電源不要でどこでも使える充電式LED投光器です。
■ IP65の保護等級で屋内外でお使いいただけます。
■ 1度の充電で最大12時間の使用が可能です。
■ 明るさの変更が可能です。（3段階）

型 番 KTA-07-50
電源 リチウムイオン電池

消費電力 50W
全光束 3450Lm
色温度 6000K
照射角度 120°
点灯時間 約3～12時間
充電時間 約6時間
電源コード 5m
質量 約5kg
サイズ W360×H385×D230mm
本体構造 IP65

広範囲を明るく照らし
ます。

持ち運びに便利な
取手付き。

電源と輝度切替の
スイッチがあります。

リボンロッドポータブルLED投光器

おすすめポイント

■ プラグは、2P・接地2P兼用タイプです。

アースピンが倒れるので、コンセントが２芯にも対応できます。

コンセントが３芯の場合

そのまま
差し込んで
ください。

コンセントが２芯の場合

ポッキンプラグの
アースクリップを
地中アースに
つないでください。

型 番 電源コード 電球 プラグ

 BK-501-5EP 5m
水銀ランプ

110V-500W
 BK-501-10EP 10m

500W

兼用


