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バルーン投光器・白熱投光器・LED照明・延長コード
電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロ−プ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

リボンロッドLEDマルチランプ

リボンロッドマルチランプ
蛍光灯マルチランプ

マルチランプ

おすすめポイント

■ クリップ式ではさむだけです。
■ 電球形蛍光灯なので長寿命。
■ 省電力で経済的。
■ 屋内用。

おすすめポイント

■ いろんな所ではさんで使える。取付角度も自由自在です。
■ 暗所作業の必需品です。
■ 屋内用。

型 番  電源コード 電球 仕様

HL-3SC 5m
耐振球

110V-200W
手元スイッチ、
連結コンセント付

型 番  電源コード 電球 仕様

HL-3KC 5m
電球形蛍光灯
100V-32W

手元スイッチ、
連結コンセント付

HL-3KC

HL-3SC

P.66交換球に
ついては

P.66交換球に
ついては

おすすめポイント

■ 照射角270度の超ワイドタイプのLEDマルチランプです。
■ クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。
■ LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。
■ 複数連結ができる連結コンセント付きです。
■ 屋内用。

型 番 LML-22
電源電圧 AC100V
周波数 50/60Hz
消費電力 22W
全光束 2400Lm
色温度 6000K
照射角度 270°
電源コード 5m
その他 手元スイッチ、連結コンセント付

LML-22

取り付けはクリップで
はさむだけ。

照射角の広い
LED電球を使用。


