
*1 インナー紙折りユニット FD3010が必要です。
*2 排紙できる折りの種類はZ折りと二つ折りのみ。
*3 ステープルは2000枚中綴じフィニッシャーSR3290/3000枚フィニッシャー

SR3280装着時のみ可能です。
1000枚中綴じフィニッシャー SR3270/1000枚フィニッシャー SR3260は排紙
のみ可能です。

※ インナー紙折りユニット FD3010のみ装着した場合、給排紙や折りができる
用紙サイズと用紙厚に制約があります。
詳しくは販売担当者にご確認ください。

※ RICOH IM C2500/C2500Fには装着できません。

常に新しい機能を提供する「RICOH Always Current Technology」

使いたいときすぐに使える

作業効率を向上させる多彩な紙折り

消耗品交換手順の動画表示

お客様が複合機やプリンターを常に最新の状態でお使いいただくための
新しい仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。ご導入後も
市場やお客様の環境の変化に迅速に対応し、最新の価値を提供します。
アップデートはお客様自身が簡単に行なうことができ、いつも新しい機能
をお使いいただけます。

人の接近を検知する人感センサーを搭載。スリープモード時も操作パ
ネルに触れて約1秒で操作可能に。環境にやさしい設定でも待ち時間
を感じることなく作業ができます。

Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折りができるオプション*1をご用意。胴内に装着できるので、
省スペースで設置できます。
またフィニッシャーと同時装着でき、フィニッシャー*2排紙やZ折りした出力紙へのステープル*3や
パンチも可能です。

トナー、ステープル、廃トナーの交換手順を動画で表示します。細かな
作業手順を分かりやすく説明することで、迷わず簡単に消耗品の交換
ができ、作業時間の低減が図れます。
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◆トナー交換 ◆廃トナー交換

◆ステープル補給

Z折り 二つ折り 外三つ折り 内三つ折り

■しっかりとした折り目をつける「しごき加圧」

中央から外側に向かって加圧するローラーを搭載しています。これにより、

しっかりとした折り目をつけることができ、手作業で折りなおす手間が軽減できます。

※詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.ricoh.co.jp/products/always-current-technology/

便利な紙折りオプションが新登場！
ぜひ最新の複合機をご体験下さい！


