
 　　温度計センサ

 ■　温度表示部

ＴＤＬ７５型　基本仕様 ・ 性能

  サーミスタ

  ＬＣＤ（７セグメント ４桁表示 ・ 高さ１８ｍｍ・ 最小表示０.１℃）

  １秒１回 (２℃以上変動が無い場合１０秒に１回）

  温度 ： ２０℃±１５℃　湿度 ： ８５％ＲＨ以下

  リチウム電池 （例） 東芝製 ： ＥＲ６Ｖ　Ｃ４ （コード＋コネクタ付）

  約５年間　（設置環境にもよります。）

      表　示　方　法

     サンプリング回数

     本体設置条件

     使　用　電　源

     電　池  寿　命

－２－

    温 度 計 機 種

 ■　温度レンジ ・ 指示精度

 ■　表示部 ・ リード線 ・ 感温部

 ■　接続形状 ・ 規格

           温度レンジ

 　　　　　　　　　±０.５％ Ｆ.Ｓ.

 　　　　　　　　　　指示精度

 　　　　　　　　　±１.０％ Ｆ.Ｓ.

 　　　　　　　　　±１.０％ Ｆ.Ｓ.

  　　　　 ０～１００℃

        －２０～１００℃

        －３０～１００℃

        　 ０～１２０℃

       　  ０～１５０℃

        －２０～１５０℃

        　 ０.５～５ｍ

   ■ サニタリー型　

   ■ 直    結    型

   ■ 隔    測    型

 隔測型リード線 長さ

 　　　　　　　　　±１.５％ Ｆ.Ｓ.        　 ６～１０ｍ 全温度レンジ共通

        　　※ 製作温度範囲は－３０～１５０℃迄です。 保護管付の製品は外した状態での測定数値です。

   大きさ　　　φ７５

   材  質　　　ケース本体 / 前蓋 ：ＳＵＳ３０４　透視板 ： アクリル樹脂 　　表示部ケース

   外　装　　　電解研磨

        　　     ＰＴＦＥ被覆銅線

   材　質                          標準製作 ：ＳＵＳ３０４
                 保護フレキ
   　　　　　　　　　　　　　　　　  オプション ：ＳＵＳ３０４＋透明ＰＶＣ被覆

        　　　　 ２ｍ（標準）

 　　　　リード線

        　　     製作範囲　０.５ｍ～１０ｍ
   長　 さ

   外　径

   長　 さ

　　        　　 φ８( 標準）、φ１０、φ１２

        　　　　 （注）感温部の長さが４００ｍｍ以上はφ１０、φ１２

    保護管 （溶接式） ：φ１２、φ１４、φ１６　最長１５００ｍｍ 位まで

        　　　　 製作範囲　最短 ５０ｍｍ ～ 最長 １５００ｍｍ 位まで

 　　　感　温　部

 　　　保　護　管

 　　　ネ　 ジ　式

 　　　フランジ式

 　　サニタリー式

 　　保  護  管 付

        　　　　 その他材質での製作は、 ご相談ください。

        　　　　 ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ

        　　　　 ＥＴＦＥ・ＰＦＡコーティング、 グラスライニング、ＰＦＡチューブ

　Ｒ３/８、Ｒ１/２、Ｒ３/４、 その他

　ＪＩＳ規格１０Ｋ１５Ａ、 １０Ｋ２０Ａ、 １０Ｋ２５Ａ、 その他

  へルール、 ナット、ＳＱフランジ、 インラインボディ

  ＩＳＯ ８Ａ、 １０Ａ、 １５Ａ、 １Ｓ、 １.５Ｓ、 ２Ｓ、 その他

  接液部材質 ・ 接続規格をご指定ください。

   　　　　 　　 禁油、 #４００バフ研磨、 #４００バフ研磨＋電解研磨 (ＥＰ）   接液部

   仕上げ

   材　質

直結型ネジ込み式

サニタリー直結立型

ＴＤＬ７５-AK

ＴＤＬ７５-TAC

（へルール式）


